
 
 

Palm Products  

 

Ürün:​ Marc Newson Serisi Tritan Plastik kaplamalı Glow­in (yeşil fosfor) aydınlatma 
özelliği olan kırılmaz, yıpranmaz ve parçalanmaz bardak seti. Günlük yemek servis setidir.   

Teknik Açıklama:  

Numara: pm800  

Açıklması: whisky bardak 

Boyut: 285ml 

Paket içerisinde yer alan birimler: 4 adet ürün 

Kutuda yer alan birimler:  24 adet ürün 

Palet uzunluğu: Maks 1800 mm palet başına 

Paket (mm) ölçüleri: 84x166x117 



Kutu uzunluğu (mm) ölçüleri: 270x350x140 

Kutu Kubik m: 0.01 

Palet başına kutular: 12 

Ürün (mm) boyutları 82 genişlik 80 uzunluk  

Ürün ağırlık kg (wt): 0.10  

EAN unite: 9313079080004 

EAN 4 lü paket: 9313079080042 

EAN 6 x 4 lü kutu: 9313079080066 

Sertifikalar:  

Tritan Ürün Regülasyon Bilgilendirme Sertifikası 

Tritamn TX1001 Türkiye Şartnamesi 

Tritan TX1001 Ürün Uygunluk Şartnamesi  

Sorona Hammede Teknik Analiz ve Palm Products Türkiye Sertifikası  

151211 nolu Serbest Satış Beyanı 

 

 
 
CSQ KRONOMETRE 



  

   
  
Romen rakamları ve iç Arapça rakamları ile bir gimball kuvars saat, bir vernikli ahşap ve 
pirinç arabası durumda monte edilebilir. 
Ahĸap vaka boyutlarē: ​192 x 192 x 85 mm 
¢eper: ​110mm 
 
Hareket ¥zellikleri: 
­ Pil: Mignon hücresi IEC (AA) 
­ Kuvars frekansı: 32,786 KHz 
­ Çalışma Gerilimi: 1.2V ­ 1.7V 
­ Zaman tutulması Doğruluk: 8325 Din 
­ İşletim Sıcaklık aralığı: ­5Cº + 50Cº 
­ Pil Ömrü: Yaklaşık 1 yıl 
Vaka bitiş: 24 karat altın kaplama 
 
RPB ï DENĶZCĶLĶK SAATĶ 

   
  
 
Beyaz yazı ve sessiz bölgeleri ile siyah kadranı ile kapalı / açık kuvars saat. 
Baz: ​110 mm 
¢eper:​ 100 mm 
En y¿ksekliĵi: ​40mm 
Vaka bitiĸ:​ Poliamid 
 
E110 Barometre - Termometre - Higrometre 



 
Yatay alüminyum kaide termometre, barometre ve higrometre ile komple monte edilmiş. 
Baz: ​100 mm 
¢eper:​ 110 mm 
Boyutlar: ​406x190mm 
Vaka bitiĸ:​ Siyah 
 
Model 00101 Higrometre 
  

   
 
beyaz yazı ve siyah kadranı ile açık / kapalı higrometre. 
Baz: ​110 mm 
¢eper: ​100 mm 
En y¿kseklik:​ 40mm 
Vaka kaplama:​ Poliamid 
 

 
 
DENĶZCĶLĶK SAATĶ R120 D 
Wallmountig halka kolay kurulum ile arap rakamları ile Denizcilik kuvars saat 
Baz: ​120 mm 
¢eper:​ 110 mm 
¦st y¿kseklik:​ 35 mm 



Vaka bitiĸ:​ 24 karat altın kaplama 
 

 
IEM Barometre - Saat 
Baza barometre ve saati ile tam monte edilmiş. 
Baz:​ 120 mm 
¢eper:​ 100 mm 
¥l­¿ler:​ 315 × 160 mm 
Vaka bitiĸ:​ 24 karat altın kaplama 

  
BAROMETRE ï B95D 
Siyah işaretçi ve altın ile beyaz kadran üzerine siyah yazı ile aneroid barometre referans 
makinesi kaplama. 
 
Taban: ​95 mm 
¢eper: ​70 mm 
¦st y¿kseklik: ​35 mm 
Vaka bitiĸ:​ 24 karat altın kaplama 

 
 
BAROMETRE - EGC Termometre Barometre Higrometre 
  
Süpürgelikler termometre, barometre ve higrometre ile komple monte edilmiş. 



 
Taban: ​95 mm 
¢eper: ​70 mm 
Boyutlar: 350 x 130 mm 
Vaka bitiĸ: ​Krom 
 

 
Y¦ZEYE MONTE EDĶLEN PUSULA C3001 
İşte küçük bir pusula ve ideal bir RIB veya bot kullanım için uygundur. Delik gereklidir, 
böylece bu C3 pusula kolayca düz bir yüzeye monte edilir. Çok iyi bir RIB veya sandalda 
fazla hareket yelpazesi ile başa çıkmak için sönümlü ve ayakta ya da oturarak okumak kolay 
bir küresel kart sahiptir. 
 
Tekne tipi: ​KABURGA veya filika 
Kart boyutu: ​65 mm 
Kart tarzē:​ Konik 
Kart ºl­eĵi:​ Her 5.0 derece 
Aydēnlatma: ​12­24 V 
Koruyucu kapak:​ N / A 
Garanti:​ 2 yıl 
 

 
G¥MME PUSULA C12 PLUS- 0020 
Güç tekne pusula yatay yüzeylerde montaj için optimize edilmiş. 
Tekne tipi: ​Güç / Yelken 
Kart boyutu:​ 85 mm 
Kart tarzē:​ Daire 
Kart ºl­eĵi:​ Her 5.0 derece 
Aydēnlatma: ​N / A 



Koruyucu kapak: ​Dahil 
Garanti:​ 5 yıl 
 

 
  
MASAYA G¥MMELĶ PUSULA C15-0050 
Modern ve şık görünümlü güç veya yelkenli binnacle pusula. 
Tekne tipi:​ Güç / Yelken 
Kart boyutu: ​100 mm 
Kart tarzē: ​Daire 
Kart ºl­eĵi:​ Her 5.0 derece 
Aydēnlatma: ​12­24 V 
Koruyucu kapak​: Dahil 
Garanti: ​5 yıl 
 

 

 
Daniamant L161 Exproof ēĸēklē ĸamandēra: 190 EUR + KDV 
Tüm Daniamant Lifebuoy ışıkları minimum standart, 2cd çıkış gücüne sahip olup IMO SOLAS 
yönetmeliklerin gerektirdiği 2 saatlik pil süresini sunmak üzere tasarlanmıştır. Ex proof özelliği ile 
patlama ve kimyasal tehlike arz ettiren durumlarda rahatlıkla kullanılabilir.  
 
Özellikler:  
­ SOLAS / MED onaylı  



­ ATEX / IECEx onayladı  
­ ETL listelenen  
­ Tamamen güvenli, TÜM potansiyel patlayıcı bölgelerde kullanım için  
­ Beş yıl ömrü vardır. Hiçbir bakım veya yedek pil gerektirmemektedir  
­ Kompakt boyut  
­ Düşme yüksekliği 76 metredir, bu özelliği ile SOLAS ihtiyacılarını aşar  
­ Kolay montaj edilir  
­ LED teknolojisi mevcut  
­ Sınıf 9 nakliye ihtiyaçlarından muaftır 
  

 
  
Daniamant L90 ēĸēklē ĸamandēra​: ​35 EUR + KDV 
Bü​tün ​Daniamant Lifebuoy ışıkları minimum standart, 2cd ışık çıkış gücüne sahip olup IMO SOLAS 
yönetmeliklerin gerektirdiği 2 saatlik pil süresini sunmak üzere tasarlanmıştır.  
 
L90 bir yıl ömür sunan beş alkalin pil kullanır. Sağlam ve güvenilirdir, L90 kullanımdan sonra otomatik 
olarak devreye girer.  
  
 

   
Daniamant L170 Iĸēklē ĸamandēra (Yeni): 23 EUR + KDV 
  
L170 iki versiyonu ile mevcuttur. Ticari sürümü ve ticari olmayan (yelkenli – yat ve mega 
teknelerde) kullanılmak üzere harici destek aparatı ile tasarlanmıştır. Her iki versiyon da 
tamamen SOLAS onaylı olup, harici destek aparatları bütün acil durumlarda kullanılmaya 
müsaittir. 
 



   
 
Daniamant W3 can yelek ēĸēĵē (Yeni): 14 EUR + KDV 
otomatik ve manuel kullanım içindir. 
Tüm Daniamant Can yeleği ışıkları minimum standart, 0.75cd ışık çıkış gücüne sahip olup IMO SOLAS 
yönetmeliklerin gerektirdiği 8 saatlik pil süresine uyacak şekilde tasarlanmıştır.  
 
Bu hafif, kompakt ve sağlam can yeleği lambası zor ve acil durumlarda risk unsuru oluşturacak 
gereksinimleri karşılar.W3 elle aktive edilebildiği gibi otomatik hareket fonksiyonu için düğmeleri vardır. 
Yaklaşık 8 saati aşan bir pil ömrü ile açık havalarda ortalama 2 kilometre uzaklıktan görebilir. Olumsuz 
koşullarda basit bir çekme halkası ile eldiven veya rahatsız edici bir durum dahi olsa ışık aktif hale 
getirilebilir. Su geçirmez, korozyona ve ısıya dayanıklıdır. Bu ürün Daniamant M3 ün otomatik 
versiyonudur. Farklı iki kemerden oluşur ilki ince bir kayıştan geçerek 5cm çapındaki bel plakasına 
bağlanır. 
 

 
 
 

 

H20 SOLAS MODEL 
 
Hidrostatik Bērakma ¦niteleri: 41 EUR + KDV 
 
Hammar H20 s¿r¿m¿ ¿nitesi ­ift dºng¿ye beyaz ip ­izgi, bir serbest bērakma 
mekanizmasē ve (g¿c¿ 2,2 kērēlma Ñ 0,4 kN) Red Zayēf Baĵlantē Ê oluĸur. K¿­¿k 
can sallarē ("" kiĸi ve dēĸ SOLAS Yºnetmelik itibaren) i­in biz yeĸil alt y¿ks¿k 
(kopma mukavemeti 1,2 Ñ 0,4 kN) tarafēndan belirlenen ºzel bir zayēf bir baĵlantē 
ile Hammar H20 K¿­¿k Sallar model ºneriyoruz. 4 kiĸi daha k¿­¿k can sallarē i­in, 
liferaft ¿reticisine baĸvurun.  
 

  



Hammar H20 beyaz g¿­l¿ ip g¿verte veya liferaft beĸiĵi i­in g¿venli ve bir sliphook 
ile liferaft baĵlama baĵlēdēr. Geminin batmasē halinde, su basēncē, 4 metre, beyaz 
g¿­l¿ halat ve liferaft ¿cretsiz y¿zer keser keskin bir bē­ak aktive eder. Geminin 
batmasē gibi, liferaft ressam ­izgi gergin ve liferaft ĸiĸirmek baĸlar olacak.Kērmēzē 
Zayēf Baĵlantē Ê sonlarē ve ºl¿m y¿zen liferaft kurulu olabilir.Hammar H20 hayēr 
yēllēk servis, bakēm veya yedek par­a ihtiyacē, ama ĶKĶ YIL SONRA DEĴĶķTĶRĶLMESĶ 
OLMALIDIR.  

 

 

  

H2O for EPIRB'S 
 
Hidrostatik Bērakma ¦niteleri: 41 +KDV  
 
Hammar H20 aynē zamanda Radyo Kuleleri (EPIRB) belirten Acil Konum i­in yaygēn 
olarak kullanēlmaktadēr.D¿nyanēn en EPIRB ¿reticilerinden 90% HALKA¢IK 
fonksiyonu i­in Hammar H20 kullanēyor. Artan su basēncē ile devreye girer gemi 
lavabo, Hammar H20, otomatik olarak EPIRB yayēnlayacak gerekir. Y¿zeye ulaĸan 
EPIRB'i bir uydu i­in bir kimlik belgesi ve konumunun bir sinyal verecek ĸekilde 
baĸlar. Bunun yerine halat sapan bir ºzel olarak geliĸtirilmiĸ plastik cēvata Radyo 
iĸaret sabitleyen ve ¿nite devrede iken kesilir.Iĸaret g¿vence diĵer yºntemler, aynē 
zamanda, bir ip ya da bir kayēĸ olarak kullanēlēr.  
 
¥nemli: Kullanēm tek ¿retici yedek cēvata (­ubuk) onayladē. Cēvata her zaman 
ayērma biriminin her iki yēlda birlikte deĵiĸtirilmelidir.Hammar H20 cam elyafē 
takviyeli naylondan yapēlmēĸ olup, bu da pas anlamēna gelir.Hammar H20 yēllēk 
servis, bakēm veya yedek par­a ihtiya­ duymaz. Sadece yeni bir iki yēlda y¿klemek 
ve eski bir imha. ¢evreye duyarlē tutmak, eski birim% 97 geri dºn¿ĸt¿r¿lebilir. 
Kolay kullanēm prosed¿rleri depolama maliyetlerini en az aĸaĵē tutulur anlamēna 
gelir.H20 ile, montaj b¿y¿k ºl­¿de karaya m¿ĸterilerinizin kesinti azaltarak, kolay 
ve hēzlē hem de.  
 
Hammar H20 d¿nyanēn en ­ok satan hidrostatik serbest birimidir. Onun, g¿venli, 
g¿venilir ve basit tasarēmē baĸka bir birim daha fazla d¿nya ­apēnda onaylarē 
kazanmēĸtēr. Aslēnda, k¿­¿k bir mucize.  
 
Hammar hidrostatik serbest bērakma ¿nitesi en ºnde gelen EPIRB ¿retmektedir 
tarafēndan kullanēlēr.  
 

 



 

 
 
Brightstar BR 510242 (Yeni) 290 USD + KDV 
 

 
Brightstar BR 2117 (Yeni) 13 USD + KDV 
 

 
 
 
Brightstar BR 2124 (Yeni) 15 USD + KDV 
 

 
 
  
Brightstar BR 2618 (Yeni) 8 USD + KDV 
  

 



  
Brightstar BR 60105 (Yeni) 48 USD + KDV 
  
 
 

 

  



   
 
Comet Kompakt 3ô l¿ Cep Atma Kartuĸ Roketi (Yeni) 45 EUR + KDV 

  
 
 
 



Comet Personel 9ôlu Cep Atma Kartuĸ Roketi (Yen) 60 EUR + KDV 
  

  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vickers Oils ­ Hydrox & Bio  

 
  
Gemilerde şaft kovanı (sterntube) yağ kaçağı sorunlarını önlemede ve tanka deniz  suyu 
girmesini engellemede Hydrox 21 ve Hydrox 550 madeni yağlarının ve Hydrox  BİO 220 ve 
Hydrox BİO 68 bitkisel bazlı yağlarının 
dünyada tek üreticisi olan Vickers firmasının Türkiye acentalığını yaparken, acentelik 
hizmetimizin yansıra İSTANBUL da STOK tutmaya da başlamış bulunuyoruz. 
Gümrük işlemleri ve ithalatı tarafımızdan yapılmış yağları 185 kg lık varillerde stoklarımızdan 
temin edebilirsiniz. 
  
Hydrox yaĵlarēnēn​ en temel özelliği, ’’standart’ ’makine yağlarının suyla etkileşim 
halindeyken suyu emdiği yerde, Hydrox yağlarının sabit bir emülsiyon oluşturmasıdır. Deniz 
suyu sterntube(şaft kovanı)’den içeri girse bile bu tür emülsiyonlar şaftın ve rulmanın daimi 
yağlamasını sağlar ki buda ekipmanınıza gelebilecek zararı maksimum seviyede azaltıp 
sizleri 
yüksek maliyetlerden korur.Hydrox yağları o kadar uzun ömürlüdürler ki geminizin bir dahaki 
bakımına kadar geminizi en iyi şekilde korur. 
‘’Standart’’ makine yağları suyla karıştırıldıklarında emülsiyon oluşturmalarına rağmen, su 
hala serbest bir şekilde dolaşmaktadır buda sterntube’e ait parçaların zamanla aşınmasına 
sebep olur. Bu tür emülsiyonlar çoğunlukla sabit olmadıkları için yağlama özellikleri de 
zamanla yok olup gider. 
Yapılan deniz suyu testlerinde açıkça görülmüştür ki Hydrox yağları sterntube  rulmanlarının 
aşınımını büyük ölçüde azaltmıştır. 
  
D¿nya ¿zerindeki tek anti-toksit ve Bio-degrade Sterntube Yaĵē​ Sterntube’ün 
yağlanmasında, Stabilizatör mil yataklarının yağlanmasında, Özellikle yeni inşa 
gemilerde tercih edilmektedir. Bilhassa Çevre Kirliliğine karşı daha duyarlı olan Kuzey 
Amerika,Japonya ve Kanada & vb. 




